
Les nouveaux pneus robustes R-STEER 002

et R-DRIVE 002 pour petits porteurs

A l’épreuve de la ville et plus encore
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R-STEER 002Side Guard 
La technologie Side Guard 
protège la carcasse contre les 
dommages dus aux trottoirs et 
autres dangers de la route au 
niveau des flancs

Vos avantages :
Des coûts moins élevés grâce 
à une carcasse à durée de vie 
et rechapabilité améliorées

Les nouveaux pneus haut de gamme de Bridgestone pour petits porteurs relèvent 
admirablement les défis des transports régionaux et des réseaux urbains actuels.

Les nouveaux pneus R-STEER 002 et R-DRIVE 002 sont extrêmement robustes 
et résistants aux obstacles externes :

Ejecteur 
de pierre 
La technologie Ejecteur de pierre 
(sur le R-STEER 002) réduit la rétention 
de pierres et la perforation

Votre avantage :
Des coûts moins élevés grâce 
une rechapabilité de la carcasse 
améliorée

Les carcasses ultra robustes 
de Bridgestone  
ont été conçues pour résister aux fortes contraintes et aux déformations.
Elles garantissent une longue durée de vie à vos pneus.

Robustesse et usage urbain



2

Epaulement carré
Réduit l’usure irrégulière

Votre avantage :
Une longévité améliorée

Une longévité accrue
Après une première vie extrêmement longue, 
les pneus R-STEER 002 et R-DRIVE 002 pourront 
être rechapés par Bandag, la solution de 
rechapage la plus fiable du monde.

Qualité, fiabilité et rendement kilométrique 
similaires au pneu d’origine garantissant...
une longue seconde vie.

Low Energy Pattern
Le profil du R-DRIVE 002 a été conçu spécifiquement 
pour contrôler plus efficacement le déplacement des 
pavés de la bande de roulement, garantissant moins 
de déformation, moins d’usure et une résistance au 
roulement réduite.

Votre principal avantage :
Des économies de carburant

Talon fin
Réduction du volume du talon et du poids du pneu, 
sans compromettre sa longévité.

Votre principal avantage :
Des économies de carburant

Les pneus R-STEER 002 et R-DRIVE 002 améliorent vos performances kilométriques :
une meilleure longévité des pneus réduit automatiquement votre coût par kilomètre.

Une longévité améliorée et 
une consommation moindre

Les pneus R-STEER 002 et R-DRIVE 002 ont une plus faible résistance au roulement*,
ce qui aide directement à réduire la consommation de carburant :

* Résultats basés sur des évaluations et tests internes sur le terrain menés dans les installations de recherche et de développement de Bridgestone. 
Comparaison avec leurs prédécesseurs R227 et M729.
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Les nouveaux pneus Bridgestone R-STEER 002 
et R-DRIVE 002 possèdent le marquage M+S 
signifiant que le profil, le composé ou la structure 
de la bande de roulement sont spécialement 
conçus pour améliorer les performances 
d’adhérence et de freinage sur sol boueux 
ou sur la neige fraîche ou fondante.

Les nouveaux pneus Bridgestone et les pneus 
rechapés Bandag portant le symbole alpin 
répondent aux conditions établies par les 
règlements 117.02 et UNECE 109*, les rendant 
adaptés à un usage hivernal ou sur route enneigées 
ou verglacées.

Sécurité en toute saison
Les pneus nouvelle génération de Bridgestone R-STEER 002 et R-DRIVE 002 offrent de bonnes performances 
dans toutes les conditions, pendant toute l’année : 

Meilleur adhérence 
sur sol humide
R-STEER 002:
La technologie Variable Depth Sipes procure 
une plus grande densité de lamellisation au 
niveau de la bande de roulement

Vos avantages :
Une traction excellente pour de meilleures 
performances sur sol humide

R-DRIVE 002:
Le profil unidirectionnel évacue rapidement 
l’eau en la chassant du centre du pneu vers les 
rainures principales, permettant ainsi un excellent 
contact au sol en conditions humides

Vos avantages :
Confort et sécurité de conduite améliorés

Bridgestone s’efforce d’améliorer la sécurité de vos conducteurs 
et des autres usagers de la route.

Sûr en toute saison

* Amendement au règlement UNECE 109 adopté en janvier 2017 
pour les pneus neige rechapés.



R-STEER 002

R227

Le kilométrage accru 
signifie un coût moindre 

par km

Une meilleure résistance à 
la fissuration des rainures 

améliore la valeur et la 
rechapabilité de la carcasse

Des performances de 
freinage sur sur sol humide 

similaires à celles des 
pneus M729

Une plus faible résistance 
au roulement aide à réduire 

les coûts de carburant

Une meilleure résistance 
à l’usure irrégulière 

améliore la durée de vie 
du pneu

Le kilométrage accru 
signifie un coût moindre 

par km

Une meilleure résistance à 
la fissuration des rainures 

améliore la valeur et la 
rechapabilité de la carcasse

Des niveaux de bruit 
moins élevés pour plus 

de confort

Des performances de 
freinage sur sur sol humide 

similaires à celles des 
pneus R227

Une plus faible résistance 
au roulement aide à réduire 

les coûts de carburant

Une meilleure résistance 
à l’usure irrégulière 

améliore la durée de vie 
du pneu

Les pneus nouvelle génération de Bridgestone 
R-STEER 002 et R-DRIVE 002 surpassent leurs 
prédécesseurs dans tous les principaux critères 
de performance

La nouvelle gamme urbaine

Dimensions Indice
de charge LS1 LD1

Symbole
de 

vitesse

Des niveaux de bruit 
moins élevés pour plus 

de confort
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